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m 7005 / 8005 Rotor Operation Guide

Full/Part Circle Operation (Refer to Figure 1 on fold-out page)
All 7005/8005 rotors are factory preset to part-circle at approximately 180 degrees.

Full-Gircle Operation
Insert a flat blade screwdriver into the center adjustment slot on the top of the rotor. Turn the
screwdriver clockwise so the blade is aimed toward the full-circle icon.

Part-Circle Operation

Insert a flat blade screwdriver into the center adjustment slot on the top of the rotor. Turn the
screwdriver counter clockwise so the blade is aimed toward the part-circle icon. Use the following
instructions to adjust the arc settings.

Arc Adjustment
Important facts:
e The rotor may be adjusted to any arc between 50° - 330° and full circle.

e Both right and left edges of the arc can be independently adjusted.

e One full 360 degree turn of the arc adjustment screw will change the arc edge approximately 120
degrees. Three full turns of the arc adjustment screw will rotate the trip edge completely around to
the starting point. This is significantly different than most other rotors.

The edges of the arc cannot be felt when rotating the nozzle turret by hand. There is a light click
sound at the arc edge. If the nozzle turret is rotated past the trip point, another click may be heard.
This is the Memory Arc® function activating. No damage has occurred to the rotor. The rotor will click
once again as it is turned back into the area between the arc edges.

The nozzle turret can be rotated by hand at any time in either direction with no damage to the rotor.
The nozzle housing may be rapid advanced by hand to speed the arc setting process.

The arc of the rotor cannot be set to less than 50 degrees. If the 50-degree minimum is reached
during adjustment, a hard stop will be felt on the adjustment screw. To continue moving the arc edge,
move the other edge in the same direction first. Then return and continue moving the first edge. If the
adjustment screw is forced beyond the fixed stop, it will ratchet and click loudly a few times before
damage occurs.

Setting the arc - Method #1:
1. Adjust both arc edges of the rotor larger than desired.

2. To adjust the left arc edge, trip the rotor so that it is rotating counter clockwise.
3. Grip the nozzle housing to halt the rotation at the desired trip point.

4., With the rotor aimed at the desired trip point, slowly turn the left adjustment screw in the clockwise
direction until the torque of the nozzle turret is eliminated. This is a very subtle feel. The click sound
of the trip may also be heard.

5. Verify trip point during normal operation.

6. Repeat the procedure for the right side trip. The rotor must be tripped to rotate clockwise and the
right edge adjustment screw should be turned counter clockwise to reduce the arc until it trips.

Setting the arc - Method #2:
1. Determine where the edges of the arc are by rotating the nozzle turret by hand and listening for the
click sound or observe the trip during operation of the rotor.

2. Use the arc adjustment screws to increase or decrease the arc until the trip is at the desired
location.

Nozzle Installation (Refer to Figure 2 on fold-out page)
1. Insert the Pull-up Tool into the socket in the top of the rotor and twist 90 degrees. Pull the riser up to
gain access to the nozzle opening and use the hold up tool to support the riser in this extended
position.

2. Loosen the nozzle retainer screw until it no longer obstructs the nozzle opening in the nozzle
housing.

3. Using both thumbs, press the color-coded nozzle firmly into the opening until it is flush with the
nozzle turret.

4. Tighten the nozzle retainer screw. The screw threads must engage the front surface of the nozzle to
ensure proper seating of the nozzle.

5. To remove the nozzle, loosen the nozzle retainer screw and insert a flat-bladed screwdriver into the
Side Pry™ feature on the lower right edge of the nozzle to pry it loose.

Figure 1 Key
A = Part Circle Icon

B = Full/Part Circle Adjustment Slot
G = Left Edge Arc Adjustment Slot
D = Pull-up Tool Slot

E = Nozzle Retainer Screw

F = Full Circle Icon

G = Right Edge Arc Adjustment Slot

Figure 2 Key

X = Nozzle Retainer Screw Slot
Y = Pull-up Tool Slot
Z = Side Pry™ Slot
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m 7005 / 8005 Instrucciones de Funcionamiento

Operacion de circulo completo / parcial (¢ase Ia Figura 1)
Todos los aspersores de turbina 7005/8005 estan programados de fabrica para funcionar a un circulo parcial de
aproximadamente 180 grados.

Operacion de circulo completo

Inserte un destornillador de cabeza plana en la ranura de ajuste central de la parte superior del aspersor de
turbina. Gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj para que la cabeza apunte hacia el icono
que indica el circulo completo.

Operacion de circulo parcial

Inserte un destornillador de cabeza plana en la ranura de ajuste central de la parte superior del aspersor de
turbina. Gire el destornillador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para que la cabeza apunte
hacia el icono que indica el circulo parcial. Utilice las instrucciones que figuran a continuacion para ajustar
las posiciones del arco de cobertura.

Ajuste del Arco de Cobertura
Puntos importantes:
e El aspersor de turbina puede ajustarse a cualquier arco de cobertura entre 50° - 330° y el circulo
completo.

Se pueden ajustar en forma independiente ambos bordes (izquierdo y derecho) del arco de cobertura.

Al darle una vuelta completa de 360 grados al tornillo de ajuste del arco de cobertura, el borde del arco
de cobertura variara aproximadamente 120 grados. Con tres giros completos del torillo de ajuste del arco
de cobertura el borde de inversion hara un giro completo con respecto al punto de partida. Este
procedimiento difiere en forma significativa de la mayoria de los aspersores de turbina.

No se pueden sentir los bordes del arco de cobertura cuando se rota a mano la torrecilla de la boquilla. Si
la torrecilla de la boquilla se gira, venciendo el punto de inversion, se escuchard otro “clic”. Ello implica
que se activo la funcion Memory Arc®. El aspersor no ha sufrido ningdn dafo. El aspersor de turbina
volverd a hacer “clic” cuando se lo gire nuevamente a la zona comprendida entre los bordes del arco de
cobertura.

La torrecilla de la boquilla puede girarse a mano en cualquier momento y en cualquier direccion, sin que
ello ocasione ningun dafio al aspersor de turbina. El portaboquilla podré ser girado rapidamente a mano
para acelerar el proceso de seleccion de la posicion del arco de cobertura.

El arco de cobertura del aspersor de turbina no puede colocarse en una posicion inferior a los 50 grados.
Si se llega al minimo de 50 grados durante el ajuste, se sentira una accion de bloqueo en el tornillo de
ajuste. Para continuar moviendo el borde del arco de cobertura, mueva primero el otro borde en la misma
direccion. Luego vuelva y contintie moviendo el primer borde. Si el tornillo de ajuste se fuerza mas alla del
punto de bloqueo fijado, éste hara un sonido al vencer el mecanismo dentado y se oirdn una serie de
“clics” fuertes antes de que se haya ocasionado un dafio al dispositivo.

Programacion del arco de cobertura — Método N° 1:
1. Ajuste ambos bordes del arco de cobertura del aspersor de turbina a una distancia mayor de la deseada.

2. Para ajustar el borde izquierdo del arco de cobertura, gire el aspersor de turbina de forma tal que éste
rote en sentido contrario al de las agujas del reloj.

3. Sostenga el portaboquilla para detener la rotacion en el punto de inversion deseado.

4, Una vez que tenga el aspersor de turbina apuntando hacia el punto de inversion deseado, gire lentamente
el tornillo de ajuste izquierdo en sentido horario hasta que anule el punto de torsion de la torrecilla de la
boquilla. Se trata de algo apenas perceptible. También se podra oir el “clic” del giro.

5. Verifique el punto de inversion durante el funcionamiento normal.

6. Repita el procedimiento para el giro del lado derecho. El aspersor de turbina debe ser girado de forma tal
que rote en el sentido de las agujas del reloj, y el tornillo de ajuste del borde derecho debera girarse en
sentido contrario al de las agujas del reloj para reducir el arco de cobertura hasta que éste se destrabe.

7. Verifique el punto de inversion durante el funcionamiento normal.

Programacion del arco de cobertura — Método N° 2:

1. Determine el punto en el que se encuentran los bordes del arco de cobertura girando la torrecilla de la
boquilla a mano y prestando atencién hasta escuchar un “clic”, u observe el giro durante el
funcionamiento del aspersor de turbina.

2. Utilice los tornillos de ajuste del arco de cobertura para aumentar o disminuir el arco de cobertura hasta
que el giro llegue al punto deseado.

Instalacion de la boquilla (Véase la Figura 2.)
1. Inserte la herramienta que eleva el vastago en la cavidad de la parte superior del aspersor de turbina y
girela 90 grados. Extraiga el vastago (portaaspersor) para poder acceder a la abertura de la boquilla y
utilice la herramienta de sujecion para mantener el vastago en la posicion extendida.

2. Afloje el tornillo de retencidn de la boquilla hasta que éste deje de obstruir la abertura de la boquilla que
se encuentra en el portaboquilla (armazon).

3. Utilizando ambos pulgares, presione firmemente sobre la boquilla codificada con colores, llevandola hacia
la abertura hasta que quede nivelada con la torrecilla de la boquilla.

4, Ajuste el tornillo de retencion de la boquilla. La rosca del tornillo debe coincidir con la superficie delantera
de la boquilla para asegurarse que la boquilla esté debidamente asegurada.

5. Para extraer la boquilla, afloje el tomillo de retencion de la boquilla e inserte un destornillador de cabeza
plana dentro de la ranura Side Pry™ que se encuentra en el borde inferior derecho de la boquilla para asi
aflojarla.

Aclaracion de la Figura 1

A = [cono de circulo parcial

B = Ranura de ajuste de circulo completo / parcial

€ = Ranura de ajuste del arco de cobertura del borde izquierdo
D = Ranura para la herramienta que eleva el vastago

E = Tornillo de retencion de la boquilla

F = lcono de circulo completo

G = Ranura de ajuste del arco de cobertura del borde derecho

Aclaracion de la Figura 2

X = Ranura para el tomillo de retencion de la boquilla
Y = Ranura para la herramienta que eleva el vastago
Z = Ranura Side Pry™



7005 / 8005 Guia De Operacao

Operacéo de circulo parcial / total (Consulte a Figura 1)

Todos os rotores 7005/8005 sdo pré-ajustados na fabrica para circulo parcial em aproximadamente
180 graus.

Operacéo de circulo total
Insira uma chave de fenda de cabeca plana na ranhura de ajuste central da parte superior do rotor.
Gire-a no sentido hordrio de forma que sua cabega fique voltada para o icone de circulo total.

Operacéao de circulo parcial

Insira uma chave de fenda de cabeca plana na ranhura de ajuste central da parte superior do rotor.
Gire-a no sentido hordrio de forma que sua cabega fique voltada para o icone de circulo parcial. Use as
instrugbes seguintes para fazer os ajustes de arcos.

Ajuste do Arco de Cobertura
Fatos importantes:
e ( rotor pode ser ajustado para qualquer arco de cobertura entre 50° - 330° e circulo total.

e As bordas da esquerda e direita do arco podem ser ajustadas independentemente.

e Uma volta completa (360 graus) do parafuso de ajuste do arco de cobertura mudara a borda do arco
em aproximadamente 120 graus. Trés voltas completas do parafuso de ajuste do arco de cobertura
fardo com que a borda de inversdo retorne ao ponto de origem. Este procedimento difere de forma
significativa de outros rotores.

As bordas do arco ndo podem ser percebidas ao girar a torre do bocal manualmente. Se ela for
girada além do ponto de inversdo, se escutara um novo “clique”. Isto informa sobre a ativacéo da
funcdo do Memory Arc®. Nenhum dano ocorreu no rotor. O rotor clicara mais uma vez a medida que
retornar a drea entre as bordas do arco de cobertura.

A torre do bocal pode ser girada manualmente a qualquer instante, € em qualquer sentido, sem
causar danos no rotor. A caixa do bocal podera ser avangada rapidamente com a méo para acelerar
0 processo de ajuste do arco de cobertura.

0 arco de cobertura do rotor ndo pode ser ajustado em menos de 50 graus. Se o valor minimo de 50
graus for atingido durante o ajuste, serd percebida uma acao de blogueio no parafuso de ajuste.
Para continuar movendo a borda do arco, & necessario primeiro mover a outra borda no mesmo
sentido. Em seguida, volte e continue movendo a primeira borda. Se o parafuso de ajuste do arco de
cobertura for forgado além deste ponto fixo, ele emitird um ruido alto antes de ocorrer danos no
dispositivo.

Ajuste do arco de cobertura - Método No. 1:
1. Ajuste ambas as bordas do arco num valor superior ao desejado.

2. Para ajustar a borda do arco esquerdo, inverta o rotor de forma que comece a girar no sentido anti-
horério.

3. Prenda a caixa do bocal para interromper a rotagdo no ponto de inverséo desejado.

4. Com o rotor voltado para o ponto de inversao desejado, gire lentamente o parafuso de ajuste
esquerdo no sentido horario até que seja eliminado o torque da torre do bocal. Isto deve ser
percebido sutilmente. O som de “clique” da inversdo também podera ser escutado.

5. Verifique a inversdo durante a operagéo normal.

6. Repita 0 mesmo procedimento para a inversdo do lado direito. O rotor deve ser mudado para girar
no sentido horario e o parafuso de ajuste da borda direita deve ser girado no sentido anti-horario
para reduzir o arco até que inverta.

Ajuste do arco de cobertura - Método No. 2:
1. Determine onde se encontram as bordas do arco girando a torre do bocal manualmente e escutando
0 “clique”, ou observe a inversdo durante a operagéo do rotor.

2. Use os parafusos de ajuste do arco de cobertura para aumentar ou diminuir o arco até a posicéo
desejada.

Instalagédo do bocal (Consulte a Figura 2)

1.Insira a ferramenta de elevagao no soquete que se encontra na parte superior do rotor e gire 90
graus. Puxe o tubo ascendente para cima novamente para obter acesso a abertura do bocal e utilize
a Ferramenta de Elevag&o para manter o tubo na posigéo estendida.

2. Afrouxe o parafuso de retenco do bocal até que deixe de obstruir a abertura em sua caixa.

3. Usando os dois polegares, pressione o bocal codificado por cores firmemente no sentido da abertura
até que se encontre no mesmo nivel que a torre do bocal.

4. Aperte o parafuso de retencdo do bocal. As roscas do parafuso devem se encaixar na superficie
anterior do bocal para assegurar seu assentamento correto.

5. Para retirar o bocal, afrouxe o parafuso de retengéo do bocal e insira uma chave de fenda de cabega
chata no recurso Side Pry™ que se encontra na borda inferior direita do bocal para afrouxa-lo.

Legenda da Figura 1

A = cone de circulo parcial

B = Ranhura de ajuste de circulo total/parcial

G = Ranhura de ajuste do arco de cobertura da borda esquerda
D = Ranhura para a ferramenta de elevagéo do tubo ascendente
E = Parafuso de retencéo do bocal

F = [cone de circulo total

G = Ranhura de ajuste do arco de cobertura da borda direita

Legenda da Figura 2

X = Ranhura do parafuso de reteng&o do bocal
Y = Ranhura da ferramenta de elevagéo

Z = Ranhura Side Pry™



BN 7005 / 8005 istruzioni

Funzionamento a settore variabile e a cerchio intero (vedere figura 1)
Tutti gli irrigatori 7005/8005 sono pre-regolati in fabbrica a circa 180°.

Funzionamento a cerchio intero
Inserire un cacciavite piatto nella fessura di regolazione centrale sopra I'irrigatore. Girare il cacciavite in
senso orario in modo che la lama indichi il simbolo cerchio intero.

Funzionamento a settore variabile

Introdurre un cacciavite piatto nella fessura di regolazione centrale sopra I'irrigatore. Girare il cacciavite
in senso antiorario in modo che la lama indichi il simbolo settoriale. Utilizzare le seguenti istruzioni per
regolare il settore.

Regolazione del settore
Punti importanti:
e |irrigatore puo’ essere regolato a qualsiasi angolo compreso fra 50° e 330° e a cerchio intero.

e Sia la battuta destra che quella sinistra possono essere regolate indipendentemente.

¢ Una rotazione completa (360°) della vite di regolazione del settore spostera la battuta di 120° circa.
Tre rotazioni complete della vite di regolazione del settore provocheranno la rotazione completa della
battuta intorno al punto di partenza. Questo é molto diverso dalla maggior parte degli irrigatori.

e |e battute del settore non possono essere sentite quando si ruota manualmente la torretta
dellirrigatore. Si sentira un “click” leggero quando si arriva in battuta. Se si ruota la torretta al di la
della battuta, si sentira un altro “click”. Questo significa che la funzione Memory Arc™ é stata attivata.
Lirrigatore non € danneggiato. L'irrigatore ripetera un “click” non appena la torretta ritornera
all'interno del settore fra le 2 battute.

e Sipuo’ ruotare manualmente la torretta in qualsiasi direzione senza danneggiare l'irrigatore. La
torretta puo’ essere rapidamente ruotata a mano per rendere pit veloce la manovra di regolazione.

e || settore dell’irrigatore non puo’ essere regolato a meno di 50°. Quando il settore si regola a 50°, un
forte attrito si sentird sulla vite. Per continuare a spostare la battuta del settore, spostare prima I'altra
battuta nella stessa direzione. Poi ritornare, e continuare a spostare la prima battuta. Se la vite di
regolazione viene forzata al di la della battuta di arresto, si sentiranno diversi “click” ed un forte attrito
prima che il meccanismo venga danneggiato.

Regolazione del settore-Metodo N° 1
1. Determinare la posizione delle battute del settore ruotando manualmente la torretta fino a che non si
sentira un “click” oppure osservare il settore regolato lasciando I'irrigatore in funzione.

2. Utilizzare le viti di regolazione per aumentare o diminuire il settore fino alla posizione desiderata.

Regolazione del settore-Metodo N° 2

ATTENZIONE: REGOLARE LE DUE BATTUTE IN MODO CHE LANGOLO REGOLATO SIA PIU” GRANDE DI
QUELLO DESIDERATO. Per fare cio’ introdurre il cacciavite nelle fessure di regolazione delle battute
destra e sinistra ed aumentare I'angolo (girare la vite della fessura C in senso antiorario e la vite della
fessure G in senso orario.)

1. Per regolare la battuta sinistra, posizionare manualmente la torretta dell'irrigatore in modo che questa
ruoti in senso antiorario.

2. Per regolare la battuta sinistra, fate ruotare la torretta dell’irrigatore in senso antiorario.

3. Arrestare la rotazione e mantenere la torretta nel punto dove si vuole regolare la battuta.

4. Con I'irrigatore sempre fermo sul punto di battuta desiderato, ruotare lentamente in senso orario la
vite di regolazione sinistra fino a che non si avvertira un leggero “click”. Tale “click” potra anche
essere udito.

5. Verificare il punto di battuta appena regolato lasciando I'irrigatore in funzione.

6. Ripetere I'operazione per la battuta destra. L'irrigatore deve essere riportato a ruotare in senso orario

per ridurre il settore. Ruotare la vite di regolazione destra in senso antiorario per ridurre il settore fino
ad udire o avvertire un “click” leggero.

Installazione del boccaglio (vedere figura 2)

1. Inserire I'attrezzo di estrazione nell’alloggiamento sopra I'irrigatore e girare di 90°. Estrarre il canotto
per accedere al boccaglio e utilizzare I'anello di supporto per mantenere il canotto in posizione
estratta.

2. Svitare la vite di mantenimento del boccaglio fino a che non ostruisca piti I'apertura del boccaglio.

3. Usando entrambi i pollici premere il boccaglio colorato in maniera decisa fino a che non sfiori il bordo
del porta-ugello.

4. Stringere la vite di mantenimento. Il filetto della vite deve entrare sulla parte frontale del boccaglio
per assicurarne la stabilita.

5. Per rimuovere il boccaglio, svitare la vite di mantenimento e inserire un cacciavite piatto nella fessura
Side Pry™ sul bordo inferiore destro del boccaglio per farlo fuoriuscire.

Figura 1

A = Simbolo cerchio intero

B = Fessura di regolazione Cerchio intero/Settoriale
G = Fessura di regolazione della battuta sinistra

D = Fessura di estrazione del canotto

E = Vite di mantenimento del boccaglio

F = Simbolo Cerchio intero

G = Fessura di regolazione della battuta destra

Figura 2

X = Fessura della vite di mantenimento del boccaglio
Y = Fessura di estrazione del canotto

Z = Fessura Side Pry™ per estrarre il boccaglio



m 7005 / 8005 Manuel d’instruction

Fonctionnement plein cercle / secteur de cercle (ct. Figure 1)
Tous les arroseurs 7005 / 8005 sont réglés de série en version secteur de cercle a environ 180°.

Fonctionnement en plein cercle

Pour mettre I'arroseur en version plein cercle, insérer un tournevis a téte plate dans I'emplacement
prévu a cet effet sur le dessus de I'arroseur (au milieu). Tourner le tournevis dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que la lame du tournevis soit dirigée vers I'icone plein cercle.

Fonctionnement secteur de cercle

Pour mettre I'arroseur en version secteur de cercle, insérer un tournevis a téte plate dans
I’emplacement prévu a cet effet sur le dessus de I'arroseur (au milieu). Tourner le tournevis dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que la lame du tournevis soit dirigée vers I'icone
secteur de cercle. Puis suivre les instructions suivantes pour le réglage du secteur.

Reglage du Secteur
Important:
e e secteur de I'arroseur 7005 / 8005 doit étre obligatoirement réglé entre 50° et 330° (lorsqu'’il est
en secteur de cercle) ou en version plein cercle.

Les butées gauche et droite peuvent étre réglées indépendamment.

Un tour complet de 360° de la vis de réglage du secteur modifie le secteur d’environ 120°. Trois
tours complets de la vis de réglage raméneront la butée au méme point qu’'au départ. Ceci est
sensiblement différent de la majorité des autres arroseurs.

Les butées du secteur peuvent étre senties lorsque vous tournez la téte de buse a la main. Il y a un
léger clic a la fin du secteur. Si la téte de buse est tournée au-dela du secteur, un autre clic se
produira. C’est une conséquence du systeme Memory Arc®. L'arroseur n’est pas endommagé.
Pendant le fonctionnement, I'arroseur refera un clic des qu'il retrouvera son secteur.

La téte de buse peut étre tournée a la main n’importe quand et dans n’importe quelle direction sans
endommager I'arroseur. Tourner rapidement la téte de buse a la main de quelques degrés, permet
d’accélérer le réglage du secteur sans casser I'arroseur.

Le secteur de I'arroseur ne peut étre réglé a moins de 50 degrés. Si le minimum de 50 degrés est
atteint lors du réglage du secteur, une résistance sera ressentie sur la vis de réglage. Pour continuer
a déplacer le secteur, tourner I'autre butée dans le méme sens. Puis retourner et continuer a modifier
la premiere butée. Si la vis de réglage est forcée au-dela du stop fixé, une résistance et un léger clic
se répéteront plusieurs fois avant que I'arroseur puisse étre endommage.

Réglage du secteur - Méthode n°1:
1. Régler les deux butées au-dela du secteur souhaité.

2. Pour régler la butée gauche, tourner I'arroseur pour qu’il tourne dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

3. Tenir la téte de buse pour arréter la rotation a I’endroit désiré.

4. Avec I'arroseur visant I'endroit désiré, tourner doucement la vis de réglage de la butée gauche dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’a ressentir un léger clic. C'est tres sensible. Ce clic peut
étre entendu si le niveau sonore le permet.

5. Vérifier le point d’inversion en fonctionnement normal.

6. Répéter la procédure pour la butée droite. L'arroseur doit étre réglé pour tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre. Tourner la vis de réglage de la butée droite dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour réduire le secteur jusqu’a entendre ou sentir un léger clic.

Réglage du secteur - Méthode n°2:

1. Déterminer ou se trouvent les extrémités du secteur en tournant la téte de buse a la main et en
surveillant le léger clic ou en observant les points d’inversion pendant le fonctionnement de
I'arroseur.

2. Utiliser les vis de réglage des butées pour augmenter ou réduire le secteur jusqu’a ce que les points
d’inversion soient & I'endroit désirg.

Installation de la buse (cf. Figure 2.

1. Insérer I'outil de levage dans la fente prévue a cet effet sur le dessus de I'arroseur 7005 / 8005 puis
le tourner de 90°. Soulever la partie escamotable pour avoir acces a I'ouverture prévue pour la buse
et utiliser I'outil de maintien de la téte de buse pour bloquer I'arroseur dans cette position soulevée.

2. Dévisser la vis de maintien de la buse jusqu’a ce qu’elle n’obstrue plus I'espace prévue pour la
buse.

3. Enfoncer fortement la buse codée par couleur dans I'emplacement prévu a cet effet jusqu’a ce
qu’elle effleure le bord de la téte de buse.

4. Revisser la vis de maintien de la buse. Le filetage de la vis doit empiéter sur la buse pour assurer
son maintien.

5. Pour enlever la buse, dévisser la vis de maintien de la buse et insérer un tournevis dans la fente
prévue dans la partie droite inférieure de la buse.

Figure 1 Key

A = Icone secteur de cercle

B = Fente de réglage plein cercle ou secteur de cercle
C = Fente de réglage de la butée gauche du secteur
D = Fente de levage

E = Vis de maintien de la buse

F = IcOne plein cercle

G = Fente de réglage de la butée droite du secteur

Figure 2 Key

X = Fente de réglage de la vis de maintien de la buse
Y = Fente de levage pour soulever la tige de I'arroseur
Z = Fente pour retirer la buse



W 7005 / 8005 Bedienungsanleitung

Voll- und Teilkreisbetrieb (Siehe Bild 1)
Alle Regner der Typenreihe 7005/8005 sind werkseitig auf einen Sektor von 180° voreingestellt.

Vollkreis
Stecken Sie einen flachen Schraubendreher in den mittleren Einstellungsschlitz oben auf dem Regner
und drehen ihn in Uhrzeigerrichtung so, dass der Schlitz auf das Vollkreissymbol zeigt.

Teilkreis

Stecken Sie einen flachen Schraubendreher in den mittleren Einstellungsschlitz oben auf dem Regner
und drehen ihn gegen die Uhrzeigerrichtung so, dass der Schlitz auf das Teilkreissymbol zeigt. Zur
Sektoreneinstellung folgen Sie den nachstehenden Anleitungen.

Sektoreneinstellung
Beachte:
e Der Regner kann in jeden Sektor von 50° bis 330° und als Vollkreisregner eingestellt werden.

e Beide, der rechte und der linke Anschlag kdnnen unabhangig voneinander eingestellt werden.

e Eine volle 360° Drehung der Sektoreneinstellschraube dndert den Anschlag des Sektors um ca.
120°. Drei volle Umdrehungen der Sektoreneinstellschraube bringen den Anschlag vollstandig zum
Startpunkt zurtick. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den meisten anderen Regnern.

Die Anschldge des Sektors kann man nicht flihlen, wenn das Diisengehduse mit der Hand gedreht
wird. Es gibt nur ein leicht Klickendes Gerdusch am Anschlag. Wenn das Diisengehduse (iber den
Anschlag hinaus gedreht wird, klickt es wieder. Hier wird die Funktion Memory Arc® aktiviert, der
Regner wurde nicht beschadigt. Es klickt noch einmal, wenn das Diisengehduse zurlick zwischen die
beiden Sektorenanschldge gedreht wird.

Das Duisengehéuse kann jederzeit mit der Hand in jede Richtung gedreht werden, ohne den Regner
zu beschadigen. Es kann schnell manuell vorwérts gedreht werden, um die Sektoreneinstellung zu
beschleunigen.

Der Sektor des Regners kann nicht kleiner als 50° eingestellt werden. Wenn wéhrend der Einstellung
die 50° erreicht sind, fiihlt man einen abrupten Stopp an der Sektoreneinstellschraube. Um den
Anschlag des Sektors weiter zu verstellen, drehen Sie den anderen Anschlag zuerst in die gleiche
Richtung. Dann drehen Sie um und verdndern den ersten Anschlag weiter. Wenn die
Sektoreneinstellschraube mit Gewalt iber den festen Stopppunkt hinaus gedreht wird, gibt es eine
Sperre und es klickt ein paar Mal laut, bevor Schaden am Regner entsteht.

Sektoreneinstellung — Methode 1:
1. Stellen Sie den Sektor mit den beiden Anschldgen des Regners groBer als gewtinscht ein.

2. Um den linken Anschlag einzustellen, muss sich der Regner gegen die Uhrzeigerrichtung drehen.
3. Fassen Sie das Diisengehduse an, um die Umdrehung am gewdinschten Anschlagspunkt anzuhalten.

4. Den Regner ausgerichtet auf den gewiinschten Anschlagspunkt, drehen Sie die linke
Sektoreneinstellschraube in Uhrzeigerrichtung, bis ein Klicken zu héren ist. Man spiirt es auch ganz
leicht.

5. Uberpriifen Sie den Anschlag im normalen Betrieb.

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang fir den rechten Anschlag. Der Regner muss sich in
Uhrzeigerrichtung drehen und die rechte Sektoreneinstellschraube muss gegen die Uhrzeigerrichtung
gedreht werden, um den Sektor zu verringern.

Sektoreneinstellung — Methode 2
1. Bestimmen Sie, wo die Anschldge des Sektors sind, indem Sie die Dlisenbasis mit der Hand drehen
und auf das Klicken achten, oder Sie achten auf das Umschalten, wenn den Regner in Betrieb ist.

2. VergroBern oder verringern Sie den Sektor mit den Sektoreneinstellschrauben, bis der Anschlag in
der gewiinschten Position ist.

Einsetzen der Diisen (Siene Bild 2)
1. Stecken Sie das Werkzeug zum Hochziehen des Aufsteigers in den dafir vorgesehenen Schlitz oben
auf dem Regner und drehen es um 90°. Ziehen Sie den Aufsteiger hoch, um an die Diisendffnung zu
kommen und halten Sie den Aufsteiger mit Hilfe des Werkzeugs zum Obenhalten hoch.

2. Lockern Sie die Diisenhalteschraube, bis sie die Disendffnung im Diisengehéuse nicht mehr
blockiert.

3. Driicken Sie mit beiden Daumen die farbig kodierte Diise fest in die Offnung, bis es klickt und sie
eben mit der Dilsenbasis sitzt.

4. Schrauben Sie die Halteschraube wieder fest, bis das Gewinde die Diise arretiert und sie fest sitzt.

5. Um die Duse herauszunehmen, l6sen Sie die Diisenhalteschraube, stecken einen flachen

Schraubendreher in die Side Pry™ Vorrichtung (Einkerbung) in der unteren rechten Ecke der Diise
und nehmen sie heraus.

Bild 1

A = Teilkreis-Symbol

B = Schlitz zur Vollkreis/Teilkreis-Einstellung

G = Schlitz fur linke Sektoreneinstellschraube

D = Schlitz fir Werkzeug zum Hochziehen des Aufsteigers
E = Diisenhalteschraube

F = Vollkreis-Symbol

G = Schlitz fir rechte Sektoreneinstellschraube

Bild 2

X = Offnung fiir Dilsenhalteschraube

Y = Schlitz flir Werkzeug zum Hochziehen des Aufsteigers
Z = Side Pry™ (Einkerbung)



lilotCLLIE 7005 / 8005 Bedieningshandleiding

Rondgaande/Sector werking (zie Figuur 1)
Alle 7005/8005 sproeiers zijn vooringesteld in de fabriek op sector werking met een hoek van ongeveer 180
graden.

Rondgaande Werking
Steek een gewone schroevendraaier in de middelste afstellingsopening bovenop de sproeier. Draai de
schroevendraaier rechtsom zodat deze wijst in de richting van het symbool voor rondgaande werking.

Sector Werking

Steek een gewone schroevendraaier in de middelste afstellingsopening bovenop de sproeier. Draai de
schroevendraaier linksom zodat deze wijst in de richting van het symbool voor sector werking. Volg de
hierna volgende instructies op om de sectorinstellingen te verrichten.

Sector Instelling
Belangrijke feiten:
e De sproeier kan worden afgesteld op elke sector tussen 50° - 330° en op volle cirkel rondgaand.

e Het linker en het rechter omkeerpunt kunnen beide onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

e Draaien van de sectorafstellingsschroef met 360 graden zal het omkeerpunt met ongeveer 120
graden wijzigen. Driemaal volledig ronddraaien van de sectorafstellingsschroef zal het omkeerpunt in
zijn geheel ronddraaien. Dit is beduidend anders dan bij de meeste andere sproeiers.

De omkeerpunten zijn niet voelbaar wanneer de sproeitoren met de hand gedraaid wordt. Er is wel
een lichte klik hoorbaar bij het omkeerpunt. Als de sproeitoren voorbij het omkeerpunt gedraaid wordt
is nogmaals een Klik hoorbaar. Dit is het activeren van de Memory Arc® functie. Er is dus geen
schade toegebracht aan de sproeier. Als de sproeitoren teruggedraaid wordt in het gebied tussen de
omkeerpunten zal weer een Kklik hoorbaar zijn.

De sproeitoren kan met de hand op ieder moment in beide richtingen gedraaid worden zonder
schade aan de sproeier. De nozzle behuizing kan snel met de hand gedraaid worden om het sector
instellen te versnellen.

De sector kan niet op een hoek kleiner dan 50 graden worden ingesteld. Als het 50-graden minimum
tijdens de afstelling wordt bereikt, zal een harde stop worden gevoeld aan de instellingsschroef. Om
verder te gaan met het verdraaien van het omkeerpunt moet dan eerst het andere omkeerpunt in
dezelfde richting gedraaid worden. U kunt daarna weer verder gaan met het instellen van het eerste
omkeerpunt. Wanneer de afstellingsschroef wordt geforceerd voorbij het stoppunt, zal een aantal
malen luid kraken en klikken hoorbaar zijn voordat schade optreedt.

Instellen van de sector - Methode#1:
1. Stel beide omkeerpunten van de sproeier wijder in dan verlangd.

2. 0m het linker omkeerpunt af te stellen dient de sproeier tegen de draairichting van de wijzers van de
klok in te draaien.

3. Pak de nozzle behuizing vast om de rotatie op het gewenste omkeerpunt te stoppen.

4. Draai nu, terwijl de sproeier op het gewenste omkeerpunt gehouden wordt, de linker afstelschroef
langzaam in de richting van de klok tot u voelt dat geen kracht meer op de nozzle behuizing wordt
uitgeoefend. Dit is tamelijk fijngevoelig. Er is ook een klikgeluid hoorbaar bij het omkeerpunt.

5. Kijk nu tijdens normale werking van de sproeier of het omkeerpunt zich op de juiste plaats bevindt.

6. Herhaal bovenstaande procedure voor het rechter omkeerpunt. De sproeier moet dan met de klok
mee draaien en de rechter afstellingsschroef moet tegen de klok ingedraaid worden om de sector te
verkleinen tot het gewenste omkeerpunt.

Instellen van de sector - Methode #2:
1. Stel eerst vast waar de omkeerpunten zich bevinden door de nozzle toren met de hand te draaien en
tot u een klikgeluid hoort of door de sproeier bij normale werking te observeren.

2. Gebruik de afstellingsschroeven om de sector te vergroten of te verkleinen totdat het omkeerpunt
zich op de gewenste positie bevindt.

Nozzle Installatie (zie Figuur 2)
1. Steek het optrekgereedschap in de daarvoor bestemde opening bovenop de sproeier en draai 90
graden. Trek de stijgbuis omhoog om bij de nozzle opening te kunnen komen en gebruik het
gereedschap om de stijgbuis uitgetrokken te houden.

2. Draai de schroef die de nozzle op zijn plaats houdt los tot deze zich niet langer voor de nozzle
opening in the nozzle behuizing bevindt.

3. Druk met beide duimen de gekleurde nozzle stevig in de opening tot deze niet meer uitsteekt.

4. Draai de schroef die de nozzle op zijn plaats houdt vervolgens vast. De draad van de schroef moet
tegen de voorkant van de nozzle komen om ervoor te zorgen dat deze goed op zijn plaats zit.

5. Draai om de nozzle te verwijderen de schroef die deze op zijn plaats houdt los en steek een platte
schroevendraaier in de Side Pry™ opening aan de rechter onderrand van de nozzle om deze los te
wrikken.

Figuur 1 Key

A = Symbool voor sectorwerking

B = Opening voor rondgand/sector instellen

G = Opening voor instellen linker omkeerpunt
D = Opening voor optrekgreedschap

E = Schroef om nozzle vast te zetten

F = Symbool voor rondgaande werking

G = Opening voor instellen rechter omkeerpunt

Figuur 2 Key

X = Opening voor schroef die nozzle vastzet
Y = Opening voor optrekgereedschap

Z = Side Pry™ Opening



ZULLILCH OAHMIES XPHEHS TOY EKTO=ZEYTHPA 7005/8005

Acitoupyia MARpoug/PuBuIopevouU KUKAOU (Avarpétre oto Sxiua 1)
OMor o1 ektogeutnpeg 7005/8005 givar puBpiopévor €€ epyoataaiou yia Aciroupyia pubuif6pevou kukhou otig 180
Hoipeg TrEpiTTOU.

Aeiroupyia MARpoug KikAou

TomoBeteire éva katoapidl aTn KEVTPIKF OXIOWr PUBWIONG, 0TO EmAvw WEPOS TOU ekTogEUTAPA. TUpIZETE TO
karoapidl Tpog T karelBuvan Kivnang Tou pohoyiol, £T01 waTe n dkpn Tou kataaBidiou va deixvel TPOG TV
€IKOva Tou TTAPOUG KUKAOU.

Aerroupyia PuBpi{opevou KikAou

TomoBeteire éva katoapidl aTn KEVTPIKF OXIOWr PUBUIONG, 0TO Emavw WEPOS Tou ekTogeuTAPA. TUpIlETE TO
karoapidl avtiBeta amd 1 KareUBuvan kivnong Tou poloyiou, €101 WOTE N AKpEn Tou Kataaidiod va deiyvel
pA¢ TV €IKGVa Tou puBuICOuEVOU KUKAou. XpnaipoTroiaTe Tig kATwi 0dnyieg yia va pubuioete Tov
apdeudEVO TOPED.

PYOMIZH APAEYOMENOY TOMEA

InpavTikéG TAnpoQopicg

0O extogeuthpag pmopei va puBuiobei yia ommoiodroTe anueio peragu 50-330 poipwv, KaBwg Kai yia
Aerroupyia A poug KUKAOU.

Kar o1 800 aKpeg Tou apdeudpevou Topea, n deCid kar n apiaTepr], uropolv va pubpioBoulv avetdpTnTa.

Mia mAfpng atpogr 360 poipwv Tng Bidag puBuiong Tou apdeudpevou Topéa, Ba ahhagel Tnv dkpn Tou
apdeudpevou Topéa katd 120 poipeg. Tpeig mAApeIs aTpoeg TnG Bidag puBuiong Tou apdeudpevou Touéa Ba
mepioTpEWer mApwg TV TTpokaBopiopévn dkpn aTo onpeio évapéng. Auto eival onuavTKG dIaQOPETIKG o
T0UG TTEPIoTTEPOUG GANOUG EKTOEEUTAPEG.

Aev pmropoUpe va aioBavBoUpe TIg dkpeg Tou apdeudpevou TopEa, GTavV O TTUPYIOKOG TOU aKPOPUTiou
TEPIOTPEPETAI BIOt XEIPOG. 2TV AKpn Tou apdeudpevou Topéa, akouyetar évag fixog KA. Av o TTupyiokoog
TOU aKPOQUaioU TIEPIOTPaQET TIEpav Tou Trpokabopiopévou onueiou, Ba akouabei éva GAo KAK. Auth eivai n
Aermoupyia Amopvnuoéveuong Topéa Apdeuang (Memory Arc®) Trou TiBeTar o€ Aeiroupyia. Znuid dev éxel
mpokAnBei aTov ekTogeuTrhpa. Oa akouabei éva akopn kAiK, kabuwg emavépyetal oty TepIox!} HETAEU Twv
800 GKpwv Tou aPdEVOPEVOU TOpEQ.

O Tupyiokog Tou aKpoQUGiou TTopEi va TEPIOTPAE e TO Xép! OTroladiiTToTe OTIyuN, PO oTToIdrTTOTE
kaTeUBuvan, xwpic va mpokAnBei {nuid aTov ekTogeuTrpa. To PEPOG TOU EKTOEEUTHPA TIOU TIEPIEXEI TO
akpogualo pmopei va mpowdnBei o ypryopa pe 1o XEpI, yia va emTayuvBei n diadikaaia pUBuiong Tou
apdeudpevou Topéa.

0O apdeudpevog Topéag Tou ektofeutpa dev pmopei va pubuioBei yia Aiyotepo amd 50 poipeg. Otav katd Ty
didpkeia puBuiong emmeuydei 1o Aiyotepo 50 poipwv pUbpian, Ba aigBavBolye £va améTOUo GTANATNLA OTN
Bida puBpiong. Ma va cuvexioouye va KIVOUUE TV AKpn TOU aPOEUGHEVOU TOEX, HETAKIVOUKE TIPWTA TV
GMn dkpn Tpdg M idia kareuBuvan. Tote emavépyeabe Kai ouvexiZeTe va Kiveite TNV TTpwTn AKpn. Av n
Bida puBpiong meabei mépav Tou TpokaBopiouévou anpeiou aTé, Ba TapampnBei Eva kouvnua kai Ba
akouaBei éva duvard KNI yio HepIKEG QopEg, TIpIv TTpoKANBEi {nuid.

PUBion Tou Topéa dpdeuong — 1n MéBodog
1. PuByiCete atov ektogeutipa kai Tig HUO AKPES TOU APOEUGUEVOU TOUEQ, TEPITOTEPO aTTO OTI EMBUpEITE.

2. Na va puBpioete TV apioTepr akpn Tou apdeudPEVOU Topé, YUPICETE TOV EKTOEEUTAPa avTiBETa amd T
kaTelBuvan Kivnong Twv SEIKTWV Tou poAoyiou.

3. Zoiyete oTa ¥EPIO 0OG TO PEPOG TOU EKTOGEUTAPO OTTOU BPICKETAI TO AKPOYUOIO, VIO VO GTOPATATETE TNV
TIEPIOTPOP GTO EMBUUNTO GNEIO TOU YUPITHATOG.

4. Me Tov ekToCeuTrpa va onyuadelel 1o £mBnuNTé oneio Tou yupiopatog , yupilere apyd mv apiaTepr Bida
pUBuIONG TPOG TV KaTeuBuvan TnG Kivnang Twv SEIKTWY Tou poAoyiod, Ewg 6Tou n poTTr oTpEWews Tou
Tupyiokou Tou akpoguaiou eEaheipBei. Aut eivai Wi TTOAU diakpimikr aioBnon. Mmopei emiong va akougBei
0 A0 KAiK Tou yupiopaTog.

5. EmpBeBaiwovere To onueio yupioparog katd Tnv SIGPKEIT TNG KAVOVIKAG Tou Aemoupyiag.

6. EmavahapBavere Ty diadikaaia yia 10 yupiopa g de§idg mAcupdc. O ekTogeuTpag TTPETEN VO TTEPITPAQET
pog TV KateUBuvon kivnong Twv SEIKTwY Tou pohoyiod, kai n Bida pUbuiong Tng de€ids dkpng, TPl va
Bidwoei Tpog v avtiBeT kaTelBuvan TG Kivnang Twv dEIKTWV Tou poAoyioy, yia va pelwbei o
apdEUOEVOG TOUEAG, PEXPI VOl OKOVTAWEI.

PiByion Tou Topéa dpdeuang — 2n MéBodog

1. MpoadiopiCete TOU €ivan Ta Gkpa TOU APOEVGKEVOU TOPED, TIEQIOTPEPOVTAS TOV TIUPYIOKO TOU OKPOPUGIOU e
T0 XEQI KaI OKOUYOVTAG TIPOGEKTIKG yioi Tov 1iX0 Tou KAIK, 1) TTapakohouBeite Tnv TrEpIoTpogn Kata Ty
didipkeia Aemoupyiag Tou eKToEeuTrpa.

2. Xpnoiuooieite TG Bideg pUBUIONG TOU PDEVOHEVOU TOEX YIT VO QUEATETE ) VO PEIWTETE TOV OPOEUOLEVO
TOEQ, €WG GTOU TO YUpIOWa €ival aTo EMBUPNTO oneio.

EykatdoTaon akpo@Quaiou (Avarpéte oto oxfiua 2)

1. TomoBeteite T0 €pyaAeio TPABAYHOTOS OTO KOIAWA, OTO EMAVW PEPOS TOU EKTOGEUTAPO Kol TTEPIOTPEPETE 90
poipeg. TpaBdTe To avUYPWHEVO EPOG ETTAVW YIan var EXETE TTIPOGRACN GTO GvOIyHa TOU GKPOYUTIOU Kal
XPNOIHOTIOIEITE TO €PYAAEID TPABRAYLATOC YIO VOl UTTOTNPIEETE TO AVUWWLIEVO PEPOG O'AUTI TNV EKTETAEVN
Béan.

2. Xahapwvete T Bida ouykpdtnang Tou akpo@uaiou, Ewg d1ou TTAEOV dev epTodilel TO Avolya Tou
aKPOPUTIOU GTO XWPO TOU AKPOQUGIOU.

3. XpnaipotoiwvTag Toug dU0 avTiXEIPEC, TIECETE TO XPWUATO-KWAIKOTIOINUEVO aKPOPUTIo OTaBEPA pEaa aTO
dvorypa, Ewg AToU €ivan iolo e ToV TTUPYIOKO TOU aKPOQUGiou.

4. Yoiyyete ™ Pida ouykpdtnong Tou akpouaiou. Or BoATeg TG Bibag TpéTel va TIAGOUV TNV UTTPOCTIV
€MQAVEID TOU aKpoQuaiou, Yo va BeRaiwbei To KaTAAANAO KOUWTTWHE TOU aKPOQUTIoU.

5. Mo va amropakpUveTe 1o akpo@Ualo, XaAapwveTe T Bida GuykpdTnong Tou akpoQuaiou Kai TOTTOBETEITE Eval
karoaidl oo A, 0TV DeCId XapnAr dkpn ToU aKPOPUTIOU, aVATNKWVOVTAG TO yit va XAAAPWGEL.

IXHMA 1- ENOETO OAHIIQN

A = Eikova pubuifouevou kukAou

B = Zyiopr| puBuiong mAfpoug/pubpIOuevoy KUkAou

G = Zyiopi pUBuIoNg apioTEPRG AKPNG TOU APOEVOHEVOU TOEX
D = Zyiopn €pyaAgiou yia 10 TPABNYWG TTPOG Ta EMAVW

E = Bida ouykpdmong akpoguaiou

F = Eikdva mAfpoug KukAou

G = Zyiopr| puBuiong e dkpng apdeudpevou Topéa

IXHMA 2 -ENOETO OAHIIQN

X = Zyiopn Bidag ouykpdtnaong Tou aKpoguaiou

Y = Zyiopn epyaheiou yia 1o TPABNYMG TTPOG Ta ETAVW
Z = Tyioun yio avoorikwua oo 10 TAdI



7005 Nozzle Performance METRIC 8005 Nozzle Performance METRIC

| A | | A | | A | A
Pressure Nozzle Radius Flow  Precip Precip Pressure  Nozzle Radius Flow Flow Precip Precip Pressure Nozzle Radius Flow  Precip Precip Pressure  Nozzle Radius Flow Flow Precip Precip
psi ft. GPM  In/h In/h Bars m n/h__Ifs mm/h_mm/h psi ft. GPM  In/h In/h Bars m nmh /s mm/h  mm/h

50 04 39 38 048 056 35 04 19 08 024 12 14 50 12 57 1.1 066 076 34 12 174 252 070 17 19

06 45 56 053 062 06 137 128 036 14 16 14 59 126 0.70 0.81 14 180 286 079 18 20

08 49 6.6 0.53 0.61 08 149 159 044 14 16 16 61 14.3 0.74 085 16 186 325 090 19 22

10 53 93 0.64 0.74 10 161 210 058 16 19 18 63 16.1 078 0.90 18 192 366 1,02 20 23

12 57 1.1 066 076 12 175 252 070 16 19 20 65 186 08 098 20 198 422 1,17 22 2

14 59 12.6 070 081 14 181 292 081 18 21 22 65 20.7 094 1.09 22 198 470 130 24 28

16 61 14.3 074 085 16 190 329 091 18 21 24 63 223 1.08 1.25 24 192 506 140 27 32

18 63 16.1 0.78 0.90 18 193 370 103 20 23 26 65 24.3 1.11 1.28 26 198 552 153 28 33

60 04 39 38 048 0.56 4,0 04 19 093 026 13 15 60 12 59 12.0 0.66 077 35 12 174 254 070 17 19

06 45 6.1 0.58 0.67 06 137 137 038 15 17 14 61 14.3 0.74 0.85 14 180 289 080 18 21

08 49 84 0.67 078 08 149 175 049 16 18 16 65 15.9 072 084 16 187 328 091 19 22

10 53 10.1 0.69 0.80 10 163 230 064 17 20 18 65 17.8 081 094 18 192 369 102 20 23

12 59 120 066 077 12 177 270 075 17 20 20 67 20.1 0.86 1.00 20 199 425 118 21 25

14 61 14.3 074 085 14 185 313 087 18 21 22 71 232 0.89 1.02 22 200 508 141 25 29

16 65 15.9 072 084 16 194 352 098 19 22 24 69 24.7 1.00 115 24 193 511 142 27 32

18 65 17.8 0.81 0.94 18 197 39 1,10 20 24 26 73 26.7 0.96 1.11 26 200 557 155 28 32

70 04 39 47 060 069 45 04 19 100 028 14 16 70 12 59 132 073 084 4,0 12 179 268 074 17 19

06 45 6.7 0.64 074 06 137 145 040 15 18 14 63 153 0.74 0.86 14 185 317 088 19 21

08 49 9.0 072 083 08 149 192 053 17 20 16 67 17.2 0.74 085 16 196 354 098 18 21

10 55 11.1 071 082 10 165 240 067 18 20 18 67 19.3 083 0.96 18 197 397 1,10 20 24

12 59 132 073 084 12 180 287 080 18 20 20 71 22.0 084 0.97 20 203 450 125 22 25

14 63 15.3 074 0.86 14 188 334 093 19 2 22 73 252 0.91 1.05 2 21,3 523 145 23 27

16 67 17.2 074 085 16 198 375 104 19 22 24 75 27.0 092 1.07 24 207 550 153 26 30

18 67 19.3 0.83 0.96 18 201 421 1,17 21 24 26 75 294 1.01 1.16 26 218 601 167 25 29

80 04 39 5.0 063 073 5,0 04 19 106 029 15 17 80 12 61 142 073 085 45 12 180 287 080 18 20

06 45 7.1 0.68 078 06 137 154 043 16 19 14 63 164 0.80 092 14 189 337 093 19 22

08 49 98 079 0.91 08 149 209 058 19 2 16 67 186 0.80 092 16 201 377 105 19 22

10 55 118 075 087 10 167 250 069 18 21 18 69 20.9 085 0.98 18 201 422 1,17 21 24

12 61 142 073 0.85 12 183 305 085 18 21 20 71 23.9 0.91 1.05 20 21,1 479 133 22 25

14 63 164 0.80 092 14 191 35 098 19 2 22 75 27.3 093 1.08 2 220 551 1,53 23 26

16 67 18.6 0.80 092 16 202 398 1,10 20 23 24 77 292 095 1.10 24 220 588 163 24 28

18 69 20.9 0.85 0.98 18 206 446 124 21 24 26 79 31.5 0.97 1.12 26 26 642 178 25 29

90 14 65 17.9 082 0.94 55 04 19 1,13 031 16 18 90 12 61 14.7 0.76 0.88 5,0 12 181 306 085 19 22

16 69 20.0 081 093 06 137 162 045 17 20 14 65 17.9 082 0.94 14 192 35 098 19 22

18 71 22.2 0.85 0.98 08 149 225 062 20 23 16 69 20.0 081 0.93 16 204 399 1,11 19 22

o ] ] 10 168 270 075 19 22 18 71 22 085 0.98 18 206 447 124 21 24

Precipitation Rates based on half-circle operation. 12 185 323 090 19 22 20 73 25.3 0.91 1.06 20 216 511 142 22 2

B Square spacing based on 50% diameter of throw. 14 194 375 104 20 23 22 75 29.1 1.00 1.15 22 224 584 162 23 27

) . o 16 206 422 1,17 20 23 24 79 31.0 0.96 1.10 24 230 626 174 24 27

A Triangular spacing based on.5047 d/ar‘neter of ‘ﬂ'NOW, 18 210 471 131 21 2% % 79 37 104 120 % 232 680 189 25 2

Performance data collected in zero wind conditions. 6,0 14 197 396 1,10 20 24 100 20 75 6.8 0.85 0.97 55 12 186 322 089 19 27

16 210 445 123 20 23 22 77 307 1.00 1.15 14 192 372 103 20 23

18 215 496 138 21 25 24 79 328 1.01 1.17 16 204 422 1,17 20 23

6,2 14 198 406 1,13 21 24 26 81 36.3 1.07 1.23 18 210 474 131 21 25

454 126 21 24

;g Z? 5;34 7 43 o7 2% W Square spacing based on 50% diameter of throw. gg g;g g;’; ;gg gﬁ Z

A Triangular spacing based on 50% diameter of throw. 24 235 662 184 24 28

26 241 714 198 25 28

6,0 12 186 330 092 19 22

14 196 39 1,10 21 24

16 209 445 123 20 24

18 215 495 137 21 25

20 221 565 157 23 27

22 229 671 186 26 30

24 239 692 192 24 28

26 241 750 208 26 30

65 20 225 589 163 23 27

22 234 684 190 25 29

24 241 722 200 25 29

26 243 791 219 27 31

6,9 20 229 609 169 23 27

22 235 697 193 25 29

24 241 745 207 26 30

26 247 824 229 27 31




